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Manual del propietario 


SISTEMA DE 3 BOGINAS 


INTRODUCCION 


Nota: Otros sistemas de sonido para automdviles 
podrian no usar los mismos codigos de coiores 





El sistema Realistic de 3 bocinas es el resultado 
de una combinacion inigualable de alta potencia, 
eficiencia y un diseno innovador. Un poderoso 
iman de casi medio kilo trabaja al unisono con el 
oscilador de polipropileno de 17 cm x 24 cm para 
producir unos bajos muy ricos en su tonalidad. En 
adicion, la bocina de 6.5 cm para frecuencias 
intermedias junto con la bocina piezoelectrica de 4 
cm de alta frecuencia se combinan con el 
oscilador para lograr una reproduccibn uniforme 
del sonido. Este sistema de 3 bocinas (oscilador, 
bocina de frecuencia intermedia y bocina de alta 
frecuencia) provee una reproduccibn de 
frecuencias que cubre toda la gama de sonidos. 

For favor lea cuidadosamente todo este manual 
para que conozca como hacer las conexiones 
correctamente y asi poder obtener el mejor sonido 
de sus bocinas. 


aunque tuviesen cuatro alambres. Si el sistema de 
sonido para su automovil no fuera marca Radio 
Shack, lea el manual del propietario de este para 
saber entonces el cbdigo a seguir. 

Conecte los alambres de su estereo a las bocinas 
usando como guia la tabla de cbdigos de colores. 

Precaucibn: No conecte ninguno de los alambres 
de las bocinas a la conexibn de tierra fisica del 
chasis.Use los cuatro alambres para conectar sus 
bocinas al sistema de sonido de su vehiculo. 

Sistema de dos bocinas 


Antes de comenzar 


Le recomendamos que conecte el sistema de 
sonido de su autombvil a las bocinas antes de 
instalarlas en el vehiculo, para asi probar las 
bocinas y las conexiones. Una vez haya 
comprobado que todo trabaja bien, apague el 
sistema de sonido y proceda a instalar las 
bocinas. 


Sistema de cuatro bocinas 


Nota: Si usted no se siente confiado de poder 
llevar a cabo el siguiente proceso de instalacibn le 
recomendamos el darle la tarea de instalacibn de 
las bocinas a un profesional. 


INSTALACION 

Conexion de ias bocinas 


Todos los sistemas de sonido para autombviles 
Radio Shack vienen equipados con cuatro 
alambres codificados a color. La siguiente tabla 
muestra el cbdigo de colores que usa Radio 
Shack. 


Terminal de la bocina 

Izquierdo positive (+) 
Izquierdo negative (-) 
Derecho positive (+) 
Derecho negative (-) 


Color del alambre 

Verde (GRN) 
Blanco (WHT) 
Castaho (BRN) 
Gris (GRY) 


Notas: 

• Asegurese de emparejar cada alambre con su 
correspondiente terminal positive (+) o negative 
{-) en la bocina para asi lograr que ambas 
bocinas trabajen en fase. De lo contrario los 
tones graves podrian reproducirse pobremente. 

• En case de que el sistema de sonido tuviese 
bocinas traseras estas deberan ser conectadas 
usando el mismo cbdigo de colores. 
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Si su sistema de sonido tiene un desvanecedor 
que controla el balance entre el sonido que 
emerge de las bocinas traseras versus las 
delanteras, conecte sus bocinas como sigue: 




Ruta a seguir para el alambre 

Evite encaminar el alambre de las bocinas cerca 
de bordes u objetos cortantes. Normalmente 
podra encaminarlo a lo largo de la canal provIsta 
para este propbsito bajo la alfombra del vehiculo 
cerca del revestimlento de las puertas. Para 
lograr acceso a esta canal debera remover las 
molduras que retlenen la alfombra en su lugar. 
Una vez que el alambre haya side puesto en su 
sitio reponga la alfombra a su estado original. 

Instalacion de las bocinas 

Antes de Instalar sus bocinas prenda el sistema 
de sonido de su automovll para asegurarse que 
estas fueron conectadas correctamente. SI las 
bocinas resultasen haber sido conectadas 
apropladamente y no se llegasen a escuchar 
problemas con el sonido, apague el sistema y 
proceda a Instalar las bocinas. 

Nota: Apague Inmedlatamente el sistema de 
sonido y proceda a revisar todas las conexiones 
de alambres si llegase a darse cualquiera de los 
sigulentes cases. 

• El sonido de cualquier bocina se escucha 
distorclonado. 

• No se escucha sonido o estatica de ninguna de 
las bocinas. 


Para Instalar las bocinas selecclone una 
superficle plana (como lo es la plataforma detras 
de los aslentos traseros). Asegurese de que bajo 
la superficle escogida existe un espacio llbre de 


por lo menos 9.5 cm. Ademas verlflque que esta 
superficle sea suficlentemente rigida como para 
poder sostener el peso de las bocinas. 

Nota: SI usted no se slente conflado de poder 
llevar a cabo el sigulente proceso de Instalacion, 
le recomendamos el darle la tarea de Instalacion 
de las bocinas a un profeslonal. 

SIga los sigulentes pasos para Instalar cada 
bocina. 

1 . Use de plantllla una de las bocinas para 
dellnear en la superficle la forma del agujero a 
hacerse y la locallzaclon de los tornlllos. 

2. Recorte el agujero que se trazo . 

3. Taladre cuatro hoyos de 4.0 mm de diametro 
para los tornlllos que fijaran la bocina a la 
superficle. 

4. Ponga en cada uno de estos hoyos una de las 
preslllas provIstas para proveerle al tornillo una 
superficle de agarre que a la mlsma vez proteja 
el area circundante. 

5. SItue la bocina en el agujero que se recorto y 
aflanzela con los cuatro tornlllos suplldos. 


ESPECIFICACIONES 




Dimensiones de las bocfnas 

Oscilador 

Bocina de frecuencia intermedia. 

Bocina de alta frecuencia 

Peso del iman (oscilador) 

Capacidad de manejo de potencia 

Impedancia 

Respuesta en frecuencia 

Rejilla 

Peso 


17 cm X 24 cm 

(cono de polipropileno a prueba de humedad) 

6.5 cm 

4 cm 

422 gm 

60 vatios cada una 

4 ohmios 

50 Hz a 20 kHz 

Plastico moldeado 

2.3 kilos 


Las caracteristicas y especificaciones que aqui se brindan corresponden a una unidad tipica y podrian 
cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo. 



